
Sistemul dvs. de marcare necesita o intretinere mare ce provoaca
intreruperi si are nevoie de o atentie deosebita ?
Poate ca e timpul pentru o schimbare.

Ce înseamn acest lucru pentru Dvs.?

Simplu de instalat

Simplu de operat

Imprimanta Linx SL301 30W laser a fost special conceputa pentru a facilita
instalarea ,utilizarea si intretinerea.
Se poate marca o gama larga de produse la viteze de pana la 300m/min intr-o
varietate de industrii.

Linx SL301 a fost proiectat pentru a fi:
* simplu de instalat
* simplu de operat
* simplu de intretinut

* Costuri mici de instalare
* Mai pu!ine pauze i probleme
* setari si operatiuni zilnice simple
* Codare fiabila in jurul ceasului fara a fi necesara interventia manuala
* Marcare de inalta calitate chiar si la viteze mai mari

* gam larg de configuratii cap i lentile - pentru distante variabile de marcaj
* durate scurte de instalare
* diferite orientari ale capului - pentru o integrare simpla in setarile liniilor de

Produc!ie

* Opera!ia printr-o telecomanda de control
*Setari codare si modificari la atingerea unui buton
* interfata intuitiva nu necesita pregatire a consumatorului
*Software-ul LinxDraw pentru PC permite crearea de cod mai complex -
inclusiv. grafica 2D & coduri
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Performante

Caracteristici generale

Facilitatii marcare si programare

Caracteristici fizice

Detalii laser

Detalii de mediu ambient

Interfatare

Aprobari reglementare

Viteza linii * 300 m/min

Model standard  SL101 cap  marcare SHC60 , lentile 64mm

Marime punct/suprafata de marcare /distanta marcare 0.37mm/44x44mm/67mm

Alte lentile si optiuni cap (rand)

marime punct 0.111.65 mm

suprafata de marcare 29x36295x407 mm

distanta marcare 67385mm

Numar linii  text  doar limitate de marimea caracterului si marimea suprafetei de marcare

Inaltimea caracterelor pana la marimea suprafetei de marcare

Rotatie imprimare 0-360°

Interfata utilizatorului de setare Telecomanda  (HCU)

Interfata software PC LinxDraw (Windows XP, 2000)

Parola protectie 3 nivele   Operator, linie supervisor, inginer service

Stocare memorie  (MMC) 256MB

Viteza marcare linie fixa

Viteza marcare linie vriabila

Viteza mare printare coloana

Diagnoza sistem si functie de eroare logo

Fonturi 9 fonturi vectori optimizati, pot  importa OTF,TTF, PFA, PFB si SVG

Ultimul cod functie folosita

Editare grafice si import

Selectii multiple font Da  caracter cu caracter

Coduri de bara BC 25, BC 25I, BC39, BC 39F, EAN 13, UPC, BC 128, EAN 128,

UPC_A, RSS 14TR, RSS 14ST, RSSLIM, RSSEXP

Coduri  Data matrix 2D ECC000, ECC050, ECC080, ECC100, ECC140, ECC200, ECC PLAIN

Limbi Engleza, Germana,  Spaniola, Portugheza, Franceza, Italiana

Material Capac inox, sasiu de aluminiu

Greutate : unitate /unitatea de alimentare 21.4kg/12kg

Lungime conducta 3m (standard), 5m (optional)

Optiuni capat SHC60 (punct standard ), SHC100 (punct mic), SHC120 (punct micro)

Kituri montaj cap BEU (Beam Extension Unit), BTU (Beam Turning Unit), straight shooter

Racire IP54 standard Aer racit

Racire IP65 kit option Sursa externa de aer

Alimentare  voltaj/frecventa Auto selectie mare  100 to 240V

Valoarea maxim a consumului de energie 0.7kVA

Tip laser RF sigilat excited CO2

Puterea maxima  de ie ire la  lentile 30W

Viata (aproximativ ) 40,000 ore

Interval de frecventa variabila 3 to 25Khz

Garantie tub laser 2 ani

Temperatura   de operare 5 si  40°C (70% la temperatura maxim de utilizare)

Detectare automata supraincalzire DA

Temperatura depozitare -10 la  70°C

Umiditate 10-90% (relativ, non condensare)

Porturi Interfata Sensor, Decodor, Ethernet, User I/O's

Interfata optionala Serial port

Interfata PC Via Ethernet port

Marcare CE
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