
LINX 4900

Curat

Simplu

Inteligent

MAI    CURAT
- Carcasa in otel inox nu are zone unde murdaria se poate acumula si are o suprafata de  pe  care  orice  lichid  se
poate  scurge  cu  usurinta.  Este  etansa,  astfel  incat  po ate functiona in mediu umed si ploios.
- IP55  rating – noul  design  este  ideal  pentru  mediile  umede,  spalare  industriala, precum industria alimentara,
fara a fi necesara uscarea ulterioara
- Asigura  autocuratirea  sistemului  la  primirea  c omenzii  `shutdown`,  astfel  incat imprimanta este intotdeauna
pregatita pentru a fi pornita fara probleme si fara interventii suplimentare.
- Reumplerea  rezervoarelor  de  cerneala  si  solvent  se  face  fara  riscul  de  a  fi amestecate sau inversa te si fara
riscul de a murdari echipamentul.

MAISIMPLU
- Capul de imprimare este proiectat special pentru sciere pe doua linii si foloseste un sistem inteligent de control al
jetului de cerneala pentru asigurarea calitatii imprimarii
- Temperatura capului  de  imprimare,  timpul  de  deplasare  al  particulelor  de  cerneala,  si presiunea  jetului
sunt  toate  controlate  de  catre  imprimanta,  cu  scopul  de  a  inlatura problemele  datorate  variatiei  vascozitatii
cernelei,  fara  a  fi  necesara  interventia manuala,  asigurand o calitate superioara imprimarii,
- Capul de imprimare este etans si are inglobat un sistem de valve pentru o pornire curata si clara, chiar si dupa o
perioada lunga de oprire.
- Mesajele sunt create, selectate, edit ate si tiparite corect de prima data, datorita unei interfete de comunicare usor
de utilizat, dotata cu un display  LCD .

MAI    INTELIGENT
- Imprimanta LINX 4900 are un design inteligent care necesita o interventie minima din partea utilizatorului
- Parametrii  de  functionare  sunt  controlati  permanent  de  catre  imprimanta,  aceasta afisand pe ecran mesajele
de diagnosticare
- Utilizatorul  nu  are  niciodata  nevoie  se  deschida  carcasa  imprimantei,  reducand riscul deteriorarii
componentelor.
- Nu este necesara ajustarea manuala a capului de imprimare.
- Pot fi stocate pana la 50 de mesage si apoi selectate dupa vizualizare pe  ecran .
- Cand tiparirea s-a terminat, prin simpla apasare a unui buton imprimanta se va opri .



Cap de imprimare Ultima Ultima Plus
Linii de imprimare 1 sau 2 1 sau 2
Inaltimea caracterelor 2,1-7,7mm 2,6-8,8 mm
Viteza maxima pt o linie de imprimare 6,25 m/s 7,28m/s
Nr maxim de caractere/secunda 2222 2133
Optiune de imprimare la viteza standard * *
Numar  maxim de caractere 682 682
Imprimare de grafica si logo * *
Tipuri de mesaje pana la 9 pana la 9

Caracteristici generale
Pornire-oprire prin apasarea unui singur buton
Creare si editare de mesaj prin meniu
Tastatura integrala QWERTY Display mesaje WYSIWYG
Monitor LCD cu contrast ajustabil ( alb/negru, 256X64 pixeli)
Reumplere cu cerneala si solvent simplu si fara mizerie
Spalare automata a capului de inscriptionare si a traseului de cerneala
Oprire automata
Selectarea limbajului de operare
Indicatori pentru statusul imprimantei (4 LED -uri)
Diagnostic integral pe ecran
Functii protejate cu parola

Facilitati de programare si imprimare
Text stabil sau variabil
Caractere majuscule si minuscule
Ingrosare caractere de pana la 9 ori
Functii de setare a inaltimii, latimii si defazarii caracterelor
Diferite formate schimbate automat pentru data, timp si mesajele tiparite
Formate flexibile pentru data si timp
Functii coordonate in timp real dupa un ce as intern
Functiile presetate sunt preluate automat Marcheaza si numeroteaza loturile de
produse Derulare numerica secventiala
Tiparire reversibila
Afiseaza periodic mesaje
Conexiuni/  interfata  pentru  traductor  de  miscare, detector  de  produs, iesire
pentru alarma externa RS232

Caracteristici fizice
Temperatura de operare 5-450C
Umiditatea de operare (relative humidity, non -condensing) 10 – 90%
Tensiunea  de  alimentare 100 – 230V
50/60Hz
Puterea consumata 200 W
Greutatea 20 kg
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