
I-MARK SX7/16

I-Mark SX 7/16 este o solutie puternica si flexibilacu aplicabilitatepe suprafetele poroase. Este
valabil in 2 tipuri de configurare: modelul SX-7 pentru imprimare pe o singura linie, si modelul
SX-16 pentru 2 linii. Acestea sunt cele mai fiabile si economice sisteme deinscriptionare
Matthews.

Simplu

Fiecare sistem este prevazut cu tot ce are nevoie pentru a figataoricand de a fi instalat pe o linie de
productie numai in cateva minute. Aparatul de comanda, capul de imprimare si sistemul de cerneala sunt
cuprinse intr-o singura unitate, compacta, usor de folosit, chiarin exteriorul imprimantei. Pentr a porni sistemul
de cerneala nu e nevoie decat ca imprimanta sa fie conectata la o sursa de energie. Printr-o montare facila,
imprimanta SX nu are nevoie de mult spatiu de instalare pe linia de productie, si poate fi usormodificata pentru
a marca diferite parti ale unui produs. Sistemul I-Mark SX 7/16 nu este numai usor de instalat si pornit, dar, de
asemenea este si usor de folosit, avand un meniu cu structura pe baza de imagini, care confera o buna vedere
asupra diferitelor functii ale imprimantei. Imagini ale mesajului de remediere, de concepere si setarile
imprimantei sunt niste facilitati foarte usor de utilizat. Cuvinte cheie functionale furnizeaza operatorilor o
modalitate simpla de a selecta si de a schimba o portiune a mesajului, astfel maximizand timpul necesar si
minimalizand erorile. Numele produselor, informatia productiei, timp real sau coduri de bare, numere de
productie si, chiar unele operatiuni grafice prefabricate sunt usor de programat.

Flexibil

Marimeacaracterului poate varia de la 3/8" (10mm) la 1/2" (13mm) cu SX-7, si de la 3/8" (10mm) la 1-1/14"
(32mm) cu SX-16, pot rezuta in 1 sau 2 linii si o mare varietate de caractere. Canistra de cerneala sub presiune
elimina nevoia unei pompe de cenreala externe. Un sistem de alarmare a cantitatii scazute de cerneala anunta
din timp operatorul de a reumple nivelul de cerneala in avans, astfel de a inlatura situatiile limita in care poti
ramane fara posibilitatea de marcare.

Fiabil

Cea mai importanta componenta a sistemului este noua revizuire a tehnologiei valvei capului de printare
Matthews Drop-on-Demand. Mentenanta scazuta si durabila precum si consumul scazut al cernelei reprezinta un
alt beneficiu al acestui sistem, si asa cu pret care combate orice competitor.



Componente de sistem
Unitate cu tastatura si cap de imprintare incorporate
Diplay grafic 4liniiback lit 128 x 64
Model cap printare cu 7 valve sau 16 valve
Alimentare si cablu 90-264V, 50/60 Hz
Auto-start al alimentarii cu cerneala si solvent

Marimi de printareSX-7
5 X 5 font(10mm) caractere
7 X 5 font(13mm) caractere

SX-16
5 X 5 font(10mm) caractere
7 X 5 font(13mm) caractere
9 X 7 font(19mm) caractere
14 X 10 font(28mm) caractere
16 X 10 font(32mm) caractere

Format de caractere:Bold(Ingrosat), Reversed(Inversat), Inverted(“In oglinda”), Negativ
Functii de Software
Coduri de timp si data
Date de expirare, schimbare a codurilor  Contoare Alphanumerice,Coduri de grup
Viteza automata si detectare de marcare  Grafica prefabricata (SX-16)
3 niveluri de protectie a parolei

Memorie de stocare
Numar de mesaje-100
Marimea mesajului-2000 caractere

Viteza de marcareViteza de linie pana la 60 metri/min

"Hot Keys"
Start, stop, indicator pentru printare
Selectarea mesajelor
Editarea textului de utilizator
Editarea contorizarii utilizatorului
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